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���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
���

���

���

���

���

���

���

�

�

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

Nm

kW

g/kWh

Nm

kW

g/kWh

Nm

kW

g/kWh

Nm

kW

g/kWh

Nm

kW

g/kWh

5

Puissance, couple et consommation spécifique de carburant 
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Données de puissance
Les données de puissance se rapportent aux conditions de référence de la 
norme de puissance ISO 3046-1 (IFN) : 
+ 25 °C, 100 kPa, 30 % d’humidité relative de l’air. La puissance indiquée est 
atteinte durant la phase de rodage et peut être inférieure de 5 % lors de la 
livraison. Réduction de puissance selon ISO 3046-1.
Données de référence : Au-dessus de 100 m d’altitude  env. 1 % par 100 m. 
Au-dessus de 25 °C env. 4 % par 10 °C.
Lors du calcul de la puissance, tenir également compte de la puissance 
absorbée de l’alternateur.
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Points d’entretien et de service 

Capacité de charge des prises de force

Bouchon de vidange d'huile Bouchon de vidange d'huile

Levier d’accélération 

Levier d’accélération 

Levier d’accélération
Filtre à carburant

Filtre à carburant

Jauge à huile et
remplissage d'huile

Jauge à huile

Remplissage d'huile

Jauge à huile et remplissage d'huile

Levier d'arrêt
Levier d'arrêt

Filtre à huile moteur

Filtre à huile moteur

Filtre à huile moteur

Filtre à air

Filtre à air

Cache-culbuteurs 

Cache-culbuteurs 

Porte-injecteur 

Porte-injecteur 

Levier de décompression Levier de décompression 

Après ouverture du cocon, 
accès au porte-injecteur, 
à la pompe d’injection, au 

cache-culbuteur, au filtre à air 

Doseur d’huile pour démarrage à froid Doseur d’huile pour démarrage à froid

Bouchon de vidange d'huile

Prises de force 1D42 1D50 1D81 1D81C 1D90 1D90V
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A 100 %

C non disponible 21,5 Nm (6,8 kW @ 3000 min-1) non disponible

D 100 %

Ch
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F1 1260 N 2250 N

F2
261 000 

L1 [mm] - 42
F2 =                                [N]

477 000 

L1 [mm] - 50,5
F2 =                                   [N]

F3 1080 N 1350 N

F4 2
67 500 

L2 [mm] - 128
F4 =                                  [N]

67 500 

L2 [mm] - 134
F4 =                                   [N]

2 Lorsque la tension de la courroie est dirigée vers le haut, un palier extérieur est nécessaire.
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1D42
1D50

1D90V

1D81C
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* 25° * 25°

* 25° * 25°* 25° * 25°

* 25° * 25°

* 25° * 25°

* 25° * 25°

* 30° * 30° * 30° * 30°

7

Les dimensions sont données avec une tolérance de ± 3mm. 
Les plans cotés détaillés et les connexions sont disponibles en 
fichiers PDF et DXF à l’adresse suivante www.hatz-diesel.com. 
* Inclinaisons permanentes max. 

Dimensions [mm]
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