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2L41C

3L41C

4L41C

4L42C

Nm

kW

g/kWh

Nm

Nm

Nm

kW

kW

kW

g/kWh

g/kWh

g/kWh
Dati di potenza
I dati di potenza IFN sono riferiti alle condizioni di  
riferimento della norma di potenza ISO 3046-1 (IFN): 
+25 °C, 100 kPa, con umidità dell'aria relativa di 30 %. 
La potenza indicata viene raggiunta durante la fase di 
rodaggio e può essere di 5 % inferiore al momento della 
consegna. Riduzione della potenza secondo ISO 3046-1. 
Valori di riferimento: oltre 100 m s.l.m. ca. 1 % ogni 
100 m, oltre 25 °C ca. 4 % ogni 10 °C. La potenza 
prelevata dal generatore deve essere inclusa nel calcolo 
della potenza.

n [min-1]

n [min-1]

n [min-1]

n [min-1]

Potenza, coppia e consumo di carburante
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A 

B 

W 

Filtro del carburante

Radiatore olio

Filtro olio

Tappo scarico olio

Coperchio valvole

Valvola di iniezione

Leva di regolazione regime

Cinghia Poly-V

Accessibili dopo l’apertura 
del cappello: 

inietori, coperchio valvole, 
filtro aria

Pompa manuale carburante 

Prefiltro carburante

Filtro del carburante con 
separatore d'acqua

Cinghia Poly-V

Asta livello e rabbocco olio

Leva acceleratore 

Filtro olio

Tappo scarico olio

Radiatore olio

Filtro aria

Asta livello e rabbocco olio

Punti di manutenzione e di comando

Presa di forza

Presa di forza 2L41C 3L41C 4L41C 4L42C

Co
pp

ia
  

tr
as

m
et

-
tib

ile

A Coppia totale

B 32 Nm a regime motore

W 70 Nm a regime motore

Ca
pa

ci
tà

 d
i c

ar
ic

o

F1 2700 N

F2
400 000 

L1 [mm] - 73
F2 =                              [N]

F3 1770 N

F4
228 330 

L2 [mm] - 76
F4 =                               [N]
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  2L41C | 3L41C | 4L41C

4L42C

* �30° (2L41C) 
25° (3L41C) 
18° (4L41C)

* �30° (2L41C) 
25° (3L41C) 
15° (4L41C)

* �30° * �25°

* �30° (2L41C) 
30° (3L41C) 
30° (4L41C)

* �30° (2L41C) 
25° (3L41C) 
25° (4L41C)

 

* �18° * �15°

Campo di diffusione da tolleranza nelle quote sopra 
tutto ± 3mm. Per disegni con quote dettagliate o di 
collegamento in formato PDF e DXF vedere al sito 
www.hatz-diesel.com.

* Inclinazioni costanti massime

Dimensioni [mm]
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